Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. Hrvatska

SIGURNOSNO- TEHNICKI LIST

Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018  Verzija 1

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv proizvoda : SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT
Kod proizvoda : 00353804
Drugi nacini identifikacije : Nije na raspolaganiju.

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Uporaba proizvoda : PotroSacke aplikacije, Profesionalne aplikacije, KoriSteno sprejanjem.
Uporaba supstance/smjese : Premazivanje.

1.3 Podaci o dobavljac¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

PPG Coatings AC EMEA
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
Netherlands

+31 (0)297 541786

Fax: +31 (0)297 541720

e-mail adresa osobe : PS.ACEMEA@ppg.com
odgovorne za ovaj STL

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Dobavljaé
+31 (0)20 4075210

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Definicija proizvoda : MjeSavina

Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nije klasificiran.

Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmjenjeno i dopunjeno.
Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopéenog.

Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

2.2 Elementi oznadivanja

Signalna rije¢ : Nema oznake opasnosti.
Izjava opasnosti : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Izjava opreza
Opca : Cuvati izvan dohvata djece. Ako je potrebna lije¢niéka pomoé pokazati spremnik ili
naljepnicu.
Prevencija : Nije primjenljiv.
Odgovor : Nije primjenljiv.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

Skladistenje : Nije primjenljiv.
Odlaganje : Nije primjenljiv.
P102, P101
Opasni sastojci : Nije primjenljiv.
Dodatna etiketa elemenata : Sadrzi 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Moze izazvati alergijsku reakciju.

Aneks XVII — Restrikcija na : Nije primjenljiv.
proizvodnju, stavljanje na

trzisSte i uporabu odredenih

opasnih tvari, smjesa i

artikala

Specijalni zahtjevi pakiranja
Kontejneri moraju biti ¢ Nije primjenljiv.
opremljeni kopéama koje
djeca ne mogu otvoriti

Opipljivo upozorenje o 1 Nije primjenljiv.
opasnosti

2.3 Ostale opasnosti

Druge opasnosti koje ne : Dugotrajni ili opetovan kontakt moze posusiti kozu i prouzroditi iritaciju. Sadrzi tvar
rezultiraju u klasifikaciji koja moze emitirati formaldehid ako se skladisti nakon isteka roka valjanosti i / ili
tijekom izlje€enja kod temperatura polimerizacije ve¢e od 60 ° C / 140 °F.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese : MjeSavina
Klasifikacija
Naziv proizvoda/sastojka Indentifikatori % po tezini Uredba (EC) Br. Tip
1272/2008 [CLP]
(2-methoxymethylethoxy)propanol | REACH #: 01-2119450011-60 |21.0 - <5.0 Nije klasificiran. [2
EZ: 252-104-2
CAS (Sluzba kemijskih
abstrakata): 34590-94-8
Propane-1,2-diol REACH #: 01-2119456809-23 | 21.0-<5.0 Nije klasificiran. [2]
EZ: 200-338-0
CAS (Sluzba kemijskih
abstrakata): 57-55-6

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadasnjeg znanja dobavljac¢a i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani
opasnim po zdravlje ili okoli8, jesu OBT ili vPvB ili im je dodijeljena grani¢na vrijednost izlozenosti i stoga zahtijevaju
podnosenje izvjeStaja u ovom odjeljku.stoga zahtijevaju podnoSenje izvjeStaja u ovom odjeljku.

Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

[3] Tvar ispunjava kriterije za PBT prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks Xl

[4] Tvar ispunjava kriterije za vPvB prema Propisu (EC) Br 1907/2006, Aneks XIII

[5] Tvar ekvivalentne pozornosti
[6] Dodatno otkrivanje zbog politike sukladnosti

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

SUB kode predstavljaju substance bez registrirovanih CAS brojeva.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

4.1 Opis mjera prve pomoci

Kontakt o¢ima : Skinite kontaktne lece, ispirati obilno s Cistom, sviezom vodom, drzec¢i kapke
razdvojene najmanje 10 minuta i odmah potraziti lije€nicku pomo¢.
Udisanje : lzvesti na svjezi zrak. Osobu drzati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja,

ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dode do zastoja u disanju, trenirano osoblje
treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.

Kontakt s kozom : Skinuti kontaminiranu odjecu i cipele. Temeljito oprati koZu sapunom i vodom ili
upotrebiti neki priznati preparat za Cis¢enje koze. NE koristiti otapala ili razriedivace.

Gutanje : U slu€aju gutanja, smjesta traziti lije€niCki savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu.
Osobu drzati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povrac¢anje.

Zastita pruzalaca prve : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti aktivhost za koju

pomodi osoba nije proSla odgovarajuéu obuku.

4.2 Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Kontakt o¢ima : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Udisanje : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Kontakt s kozom : Razlaganje masnoce sa koze. Moze prouzrociti suhocu i iritaciju koze.
Gutanje : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Znaci/simptomi pretjeranog izlaganja

Kontakt o¢ima : Nema specifiénih podataka.
Udisanje : Nema specifiénih podataka.
Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedece:

iritacija

suhoca

pucanje
Gutanje : Nema specifi¢nih podataka.

4.3 Navod o slucaju potrebe za hitnom lijeénic¢kom pomo¢i i posebnom obradom

Obavijesti lijec¢niku : U slu€aju udisanja proizvoda dekompozicije u pozaru, simptomi mogu biti odloZeni.
IzloZena osoba mozZe trebati biti pod lije¢nickim nadzorom 48 sati.
Specifiéni postupci : Nema specificnog lijecenja.

ODJELJAK 5.: Mjere gasenja pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za 1 Upotrebiti sredstvo za ga8enje primjereno tipu pozara.
gasenje

Neprikladna sredstva za : Niti jedan nije poznat.

gasenje

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasnosti od tvari ili : U pozaru ili ako grijano, dogodice se porast tlaka i kontejner moze prsnuti.
smjese
Opasni samozapaljivi : Proizvodi raspadanja mogu ukljudivati slijede¢e materijale:
proizvodi oksidi ugljika
oksidi dusika
metalni oksid/oksidi
Formaldehid.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 5.: Mjere gasenja pozara

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Specijalna mjere : Smjesta izolirati mjesto dogadaja uklanjanjem svih osoba iz okolice incidenta u
predostroznosti za slu€aju pozara. Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uklju€uje osobni rizik niti
vatrogasce aktivnost za koju osoba nije prosla odgovarajuéu obuku.

Specijalna zastitna oprema : Vatrogasci bi trebali nositi odgovarajucu zastitnu opremu i samostalni aparat za

za vatrogasce disanje koji pokriva Citavo lice i koji je pod pozitivnim tlakom. Odjec¢a za vatrogasce

(uklju€ujuci kacige, zastitne €izme i rukavice) u skladu s Europskim standardom EN
469 ¢e pruziti osnovnu razinu zastite za kemijske incidente.

ODJELJAK 6.: Mjere kod sluc¢ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za osobe koje se ne : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja ukljuuje osobni rizik niti aktivnost za koju

ubrajaju u interventno osoba nije prosla odgovarajuéu obuku. Evakuirati susjedne prostore. Sprijeciti

osoblje ulazak nepotrebnog i nezasti¢enog osoblja. Ne dodirivati niti prolaziti kroz proliveni
materijal. Staviti prikladnu osobnu zastitnu opremu.

Za interventno osoblje 1 Ako je specijalizirana odjec¢a potrebna za rjeSavanje izlijevanja, treba obratiti paznju

na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima.
Pogledati takoder informacije u "Za ne-interventno osoblje".

6.2 Mjere zastite okoliSa : Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima,
odvodima i kanalizacijom. Obavijestiti odgovarajuée vlasti ukoliko je proizvod
prouzrocio zagadenje okoliSa (kanalizacije, vodotokova, tla ili zraka).

6.3 Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i ¢iS¢enje
Malo izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Razrijediti vodom i prebrisati ako je topivo u vodi. Alternativno, ili ako nije topivo u
vodi, absorbirati sa inertnim suhim materijalom i odloziti u odgovarajuéi kontejner za
odlaganje otpada. Ukloniti preko kontraktora ovliastenog za odlaganje otpada.

Veliko izljevanje : Zaustaviti propustanje ako ne postoji rizik. Ukloniti kontejnere sa mjesta izljevanja.
Sprijeciti prilaz kanalizaciji, vodotocima, podrumima ili zatvorenim prostorima. Isprati
izljevanja u postrojenje za preciS¢avanje otpadnih voda ili postupiti po slijede¢em.
Zadrzati i pokupiti izljev negorivim, apsorbiraju¢im materijalom na pr. pijeskom,
zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u
skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti preko kontraktora ovlastenog za odlaganje
otpada.

6.4 Uputa na druge odjeljke : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne konakt informacije.
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zastitnoj opremi.
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specificnu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Sigurnosne mjere : Staviti odgovarajuéu osobnu zastitnu opremu (vidjeti odjeljak 8). Jedenje, pijenje i
pusenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom,
skladisti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja, pijenja i pusSenja.
Ukloniti kontaminiranu odjecu i zastitnu opremu prije ulaZzenja u prostore gdje se

jede.
Savjet o opcoj : Jedenje, pijenje i pusenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim
profesionalnoj higijeni materijalom, skladisti i procesira. Radnici trebaju oprati ruke i lice prije jedenja,

pijenja i puSenja. Ukloniti kontaminiranu odjec¢u i zastithu opremu prije ulazenja u
prostore gdje se jede. Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije o
higijenskim mjerama.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

Datum izdanja/Datum revizije

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.2 Uvjeti sigurnog
skladistenja, uzimajuéi u
obzir moguce
inkompatibilnosti

: Temperatura skladiStenja: 5 u 35°C (41 u 95°F). Skladistiti u skladu sa lokalnim
uredbama. Skladistiti u originalnom kontejneru zasticeno od direktnog sunéevog
svjetla, na suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, daleko od nekompatibilnih
materijala (vidi Odjeljak 10) i hrane i pi¢a. Drzati posudu Evrsto zatvorenu i
zapecacenu dok nije spremna za upotrebu. Posude koje su otvorene moraju biti
pazljivo nanovo zabrtvljene i drzane uspravno radi sprije€avanja odljevanja. Ne
skladistiti u neobiljezenim kontejnerima. Koristiti odgovarajuée spremnike kako bi se
sprijeCilo zagadivanje okoliSa. Prije rukovanija ili primjene vidi Odjeljak 10 za
nesukladne materijale.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Vidjeti Odjeljak 1.2 za identificirane uporabe.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoS¢u/osobna zastita

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifi¢nu informaciju datu u Scenariju(ima) izloZzenosti.

8.1 Nadzorni parametri
Profesionalne granice izlaganja
Naziv proizvoda/sastojka

Vrijednosti granice izlaganja

MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2016). Apsorbiran kroz kozu.
GVI: 308 mg/m? 8 sati.
GVI: 50 ppm 8 sati.
MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 6/2016).
GVI: 10 mg/m? 8 sati. Oblik: Cestice
GVI: 474 mg/m? 8 sati. Oblik: ukupno pare i Cestice
GVI: 150 ppm 8 sati.

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Propane-1,2-diol

Preporuéene procedure
nadziranja

: Ukoliko ovaj proizvod sadrzi sastojke s granicom izlaganja, moze biti potrebno
nadziranje osobne, atmosfere radnog mjesta ili bioloSko nadziranje, radi utvrdivanja
efektivnosti ventilacije ili drugih kontrolnih mjera i/ili nuznost koristenja respiratorne
zastitne opreme. Reference se trebaju uciniti u standardima nadziranja, poput:
Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu
izloZenosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s grani¢nim vrijednostima i
mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta -
Vodi€ za primjenu i koriStenje postupaka za procjenu izloZzenosti kemijskim i
bioloskim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opci
zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Takoder je
potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode odredivanja
opasnih tvari.

DNEL

Naziv proizvoda/sastojka Tip Izlaganje Vrijednost Populacija Efekti

DNEL
DNEL

Sistematski
Sistematski

Radnici
Radnici

(2-methoxymethylethoxy)propanol Dugotrajni Udisanje
Dugotrajni
Dermalno
Dugotrajni Udisanje
Dugotrajni
Dermalno
Dugotrajni Oralno

308 mg/m3
283 mg/kg
bw/dan
37.2 mg/m?3
121 mgl/kg
bw/dan

36 mg/kg
bw/dan

DNEL
DNEL

Sistematski
Sistematski

Potrosaci
Potrosaci
DNEL

Potrosaci Sistematski

propane-1,2-diol

DNEL
DNEL

Dugotrajni Udisanje
Dugotrajni Udisanje

168 mg/m?
10 mg/m?

Radnici
Radnici

Sistematski
Lokalni

Croatian (HR)
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804

Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018

SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosS¢u/osobna zastita

DNEL |Dugotrajni Udisanje| 50 mg/m® | Potro8aci Sistematski
DNEL | Dugotrajni Udisanje| 10 mg/m?* | Potro3aci Lokalni
PNEC
Naziv proizvoda/sastojka Tip Detalj odjeljka Vrijednost Detalj metode
(2-methoxymethylethoxy)propanol - Svjeza voda 19 mgl/l Faktori procjene
- Morska voda 1.9 mgl/l Faktori procjene
- Postrojenje za preradu (4168 mg/I Faktori procjene
otpadnih voda
- Sediment pitke vode 70.2 mg/kg Raspodjela ravnoteze
- Sediment morske vode |7.02 mg/kg Raspodjela ravnotezZe
- Tlo 2.74 mg/kg Raspodjela ravnoteze
propane-1,2-diol - Svjeza voda 260 mgl/l Faktori procjene
- Morska voda 26 mgl/l Faktori procjene
- Postrojenje za preradu {20000 mg/I Faktori procjene
otpadnih voda
- Sediment pitke vode 572 mg/kg dwt Raspodjela ravnoteze
- Sediment morske vode |57.2 mg/kg dwt Raspodjela ravnoteze
- Tlo 50 mg/kg dwt Raspodjela ravnoteze

8.2 Nadzor nad izlozenos$¢éu
Prikladan tehnicki nadzor

Osobne mjere zastite
Higijenske mjere

Zastitu ocijul/lica
Zastitu koze
Zastita ruku

Rukavice

Zastita tijela

Druga zastita koze

Zastitu diSnog sustava

: Dobra opc¢a ventilacija bi trebala biti dostatna za kontrolu razine Eestica prenosivih

zrakom kod radnika.

: Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije

jela, pusenja ili koriStenja toaleta te po svrSetku radnog vremena. Odgovarajuce
tehnike trebaju biti koriStene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjece.
Oprati kontaminiranu odjecu prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za
ispiranje oc€iju i tuSevi blizu radnih mjesta.

: ZaStitne naocCale s bo¢nim Stitnicima. KoriStenje zaStite za oCi prema EN 166.

: Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s odobrenim standardom

uvijek trebaju biti noSene pri rukovanju kemijskim proizvodima, ukoliko procjena
rizika ukazuje na neophodnost.

: Za dugotrajno ili opetovano rukovanje, koristiti slijedece vrste rukavica:

Preporu€eno: butil guma, nitril guma

: Osobna zastitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja

i rizika uklju€enih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog
proizvoda.

Odgovarajuc¢a obuca i sve dodatne mjere zastite koze trebaju biti odabrani na
temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uklju€eni i trebaju biti odobreni od
strane stru€njaka prije rukovanja s ovim proizvodom.

: Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili o¢ekivanim nivoima izlozenosti,

Stetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja odabranog respiratora. Ukoliko su
radnici izloZeni koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju Kkoristiti
odgovarajuce, certificirane respiratore. Upotrijebiti ispravno postavljen, respirator
koji proCiS¢ava zrak ili koji koristi ve¢ oc€iSéeni zrak, koji je u skladu sa odobrenim
standardom, ukoliko analiza rizika ukazuje na neophodnost. Nosite respirator u
skladu s normom EN 140. Tip filtera: filter za organske pare (Tip A) i Cestice P3

Croatian (HR)
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804

SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosS¢u/osobna zastita

Nadzor nad izlozenosc¢u
okolisa

: Emisije iz ventilacije ili opreme radnog procesa trebaju biti prekontrolirane radi
osiguranja da udovoljavaju zahtjevima zakonskih propisa o ekolo$koj zastiti. U

¢e neophodne za redukciju emisija na prihvatljive nivoe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled
Fizikalno stanje

Boja
Miris
Prag mirisa
pH vrijednost
Taliste/lediste

Pocetno vreliste i raspon
vrenja

Plamiste

Brzina isparavanja

Materijal podrzava
sagorijevanje.

Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Gornja/donja granica
zapaljivosti ili granica
eksplozivnosti

Tlak pare

Gustoca pare

Relativna gustoca
Topljivost(i)

Koeficijent raspodjele: n-
oktanol/voda

Temperatura samozapaljenja

Temperatura raspada
Viskoznost

Viskoznost
Eksplozivna svojstva

Oksidiraju¢a svojstva

9.2 Ostale informacije
Nema dodatnih informacija.

: Tekucina.

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

: Nije na raspolaganiju.

: 85

: Moze se poceti ukrucivati na slijedecoj temperaturi: 0°C (32°F) Ovo se bazira na

podacima za slijedeci sastojak: water. Tezinski prosjek: -10.85°C (12.5°F)

. >37.78°C

: Zatvorena Salica: Nije primjenljiv.

: Najveca znana vrijednost: 0.02 ((2-methoxymethylethoxy)propanol) Tezinski

prosjek: 0.02u usporedbi s butil acetat

: Da.

: tekuéina
: Najvedéi znani opsjeg: Donji: 0.6% Gornji: 20.4% (1-(2-butoxy-1-methylethoxy)

propan-2-ol)

: Najveca znana vrijednost: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (na 20°C) (water). Tezinski

prosjek: 2.69 kPa (20.18 mm Hg) (na 20°C)

: Najveca znana vrijednost: 6.6 (Zrak = 1) (1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-

2-ol). Tezinski prosjek: 5.18 (Zrak = 1)
1.26

: Djelomi€no topiv u slijede¢im materijalima: hladna voda.
1 Nije primjenljiv.

: Najmanja znana vrijednost: 194°C (381.2°F) (1-(2-butoxy-1-methylethoxy)propan-

2-0l).

: Stabilno pod preporucenim uvjetima skladistenje i rukovanje (vidjeti Odjeljak 7).
1 Kinematicki (sobna temperatura): >4 cm?/s

Kinematicki (40°C): >0.21 cm?%/s

: 60-100s (ISO 6mm)
: Proizvod sam po sebi nije eksplozivan, ali nastajanje eksplozivne smjese pare ili

praSine s zrakom je moguce.

: Proizvod ne predstavlja oksidacijsko opasnost.

Croatian (HR)
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804

Datum izdanja/Datum revizije

SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

: 27 Travanj 2018

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

10.2 Kemijska stabilnost

10.3 Mogucénost opasnih

reakcija

10.4 Uvjeti koje treba

izbjegavati

10.5 Inkompatibilni materijali

10.6 Opasni proizvodi

raspadanja

proizvod ili njegove sastojke.

: Proizvod je stabilan.

Izlaganjem visokim temperaturama, moZe proizvesti opasne proizvode

dekompozicije.

Pogledajte zastithe mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

oksidirajuc¢a sredstva, jake luzine, jake kiseline.

ugljika oksidi dusika Formaldehid. metalni oksid/oksidi

: Na raspolaganju nema specifi¢nih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj

: Pod normalnim uvjetima skladiStenja i uporabe, opasne reakcije se ne¢e dogoditi.

: Drzati se podalje od slijedecih materijala radi spre€avanja jakih egzotermnih reakcija:

: Ovisno o uvjetima, produkti raspadanja mogu ukljucivati slijedece materijale: oksidi

ODJELJAK 11.: ToksikoloSke informacije

11.1 Informacije o toksikoloSkim uéincima

Akutna toksi¢nost

Naziv proizvoda/sastojka Rezultat Vrste Doza Izlaganje
(2-methoxymethylethoxy)propanol LC50 Udisanje Para Stakor 500 ppm 4 sati
LD50 Dermalno [(unié 9.5 g/kg -
LD50 Oralno Stakor 5.23 g/kg -
Propane-1,2-diol LD50 Dermalno Pv<unié 20800 mg/kg -
LD50 Oralno Stakor 20 g/kg -
Zakljuéak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Akutne procjene toksiénosti
Put ATE vrijednost
Nije na raspolaganiju.
Iritacija/korozija
Zaklju€ak/Sazetak
Koza . Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Oc¢i . Nema dostupnih podataka o samoj smijesi.
Disni ¢ Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Osjetljivost
Zaklju€ak/Sazetak
Koza : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
DisSni : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Mutagenost
Zakljucak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Karcinogenost
Zakljucak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
Reproduktivna toksiénost
Zaklju¢ak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

Teratogeni€énost
Zakljucak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

TCO - jednokratno izlaganje
Nije na raspolaganiju.

TCO - ponavljano izlaganje
Nije na raspolaganiju.

Opasnost od aspiracije
Nije na raspolaganiju.

Informacije o vjerojatnim : Nije na raspolaganiju.
nacinima izlaganja

Potencijalne akutne zdravstvene posljedice

Udisanje : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Gutanje : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Kontakt s kozom : Razlaganje masnoce sa koZe. MoZe prouzro iti suhocu i iritaciju koze.
Kontakt o¢ima : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikoloSkim svojstvima

Udisanje : Nema specifinih podataka.
Gutanje : Nema specifi¢nih podataka.
Kontakt s kozom : Stetni simptomi mogu ukljugivati slijedeée:

iritacija

suhoca

pucanje
Kontakt o¢ima : Nema specifi¢nih podataka.

Odgodeni i neposredni uginci te kroni€ni u€inci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja
Kratkotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni  : Nije na raspolaganju.
ucinci
Potencijalni odgodeni : Nije na raspolaganiju.
ucinci
Dugotrajno izlaganje
Potencijalni neposredni  : Nije na raspolaganju.
ucinci
Potencijalni odgodeni : Nije na raspolaganiju.
ucinci
Potencijalne kroniéne zdravstvene posljedice
Nije na raspolaganiju.

Zakljuc¢ak/Sazetak : Nije na raspolaganiju.
Opcéa : Dugotrajni ili opetovan kontakt moze odmastiti kozu i voditi k iritaciji, pucanju i/ili
dermatitisu.
Karcinogenost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.
Mutagenost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Teratogeni¢nost : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Razvojni efekti : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Efekti fertilnosti : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriti€ne opasnosti.
Ostale informacije : Nije na raspolaganiju.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

Nema dostupnih podataka o samoj smjesi. Ovaj proizvod nije razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008
izmjenjeno i dopunjeno.

Opetovan ili dugotrajni kontakt s smjesom moze prouzrociti uklanjanje prirodne masnoce s koze, rezultirajuci u
nealergijskom kontaktnom dermatitisu i apsorbciji kroz kozu.

Ako prskana u odi, teku€ina moze prouzroéiti iritaciju i povratno ostecenje.

Ovo uzima u obzir, tamo gdje je poznato, odgodene i neposredne ucinke kao i kroni¢ne u€inke komponenti iz
kratkoro€ne i dugoroCne izloZzenosti putem oralnih, udisajnih i koZnih puteva izloZzenosti i dodira s oima.

SadrZi 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. MoZe izazvati alergijsku reakciju.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksi¢nost
Zaklju€ak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

12.2 Postojanost i razgradivost
Zaklju€ak/Sazetak : Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Naziv proizvoda/sastojka LogPow BCF Mogu¢
Propane-1,2-diol -0.92 - nizak

12.4 Pokretljivost u tlu

Tlo/voda koeficijent : Nije na raspolaganiju.
raspodjele (Koc)

Pokretljivost : Nije na raspolaganiju.

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

PBT : Nije primjenljiv.
vPvB 1 Nije primjenljiv.
12.6 Ostali Stetni u€inci : Nisu poznati nikakvi znacajni efekti niti kriticne opasnosti.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Informacije u ovom odjeljku sadrze opce savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti
konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifi€nu informaciju datu u Scenariju(ima) izlozenosti.

13.1 Metode obrade otpada
Proizvod

Metode odlaganja : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to moguce. Odlaganje
ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u sladu s
zahtjevima zastite okoliSa i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim
zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suviSak i ne-recikliraju¢e proizvode preko
ovlastene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobraden u
kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju
nadleznost.

Opasni otpad ;U okviru sadasnjeg znanja dobavljaca, ovaj proizvod se ne smatra opasnim otpadom,
kao $to je definirano EU Uredbom 2008/98/EC.

Katalog Europskog otpada (EWC)
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

Datum izdanja/Datum revizije

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

Kod otpada Oznaka otpada
080112 otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11
Pakiranje

: Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to moguce. Ambalazni
otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad
recikliranje nije izvedivo.

Metode odlaganja

Tip ambalaze Katalog Europskog otpada (EWC)

1501 06

Spremnik mijeSana ambalaza

: Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloZzeni na siguran nacin. Prazni kontejneri
ili obloge mogu zadrzZati neSto ostatka proizvoda. Izbjegavati rasipanje prosutog
materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

Specijalne mjere
predostroznosti

14. Informacije o prijevozu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN broj Nije regulirano. Nije regulirano. Not regulated. Not regulated.
14.2 Pravilno - - - -
otpremno ime
prema UN-u

14.3 Razred(i)
opasnosti pri
prijevozu

14.4 Skupina
pakiranja

14.5 Opasnosti za
okolis

Supstance morska
zagadivala

Ne.

Nije primjenljiv.

Ne.

Nije primjenljiv.

No.

Not applicable.

No.

Not applicable.

Dodatne informacije

ADR/RID : Niti jedan nije identificiran.

ADN : Niti jedan nije identificiran.
IMDG : Niti jedan nije identificiran.
IATA : Niti jedan nije identificiran.

: Transportirati unutar korisnikovih prostora: uvijek transportirati u zatvorenim
kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod
znaju Sto treba Ciniti u slu€aju nesrece ili izljevanja.

14.6 Posebne mjere opreza
za korisnika

14.7 Prijevoz u razlivenom : Nije primjenljiv.
stanju u skladu s Prilogom Il
Konvenciji MARPOL i

Kodeksom IBC
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks Il, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV — Lista tvari podvrgnutih odobrenju
Aneks XIV

Ni jedna komponenta nije izlistana.

Supstance vrlo visoke zabrinutosti
Ni jedna komponenta nije izlistana.
Aneks XVII — Restrikcija 1 Nije primjenljiv.
na proizvodnju, stavljanje
na trzisSte i uporabu
odredenih opasnih tvari,
smjesa i artikala
Ostala EU pravila

Tvari koje crpe kisik (1005/2009/EU)

Nije izlistano.
HOK za smjesu spremnu  : 1lIA/d. Oblozene boje za drvo i metal za opremljenost interijera/eksterijera. EU
za upotrebu grani¢ne vrijednosti: 130g/I (2010.)

Ovaj proizvod sadrzi maksimalno 100 g/l HOK.
Seveso Uredba
Ovaj proizvod nije kontroliran po Seveso Uredbi.

15.2 Procjena kemijske : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.
sigurnosti

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

¥ Naznaduje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.
Kratice i akronimi

ATE = Visoko procijenjena toksi¢nost

CLP = Regulacija klasifikacije, oznaavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]
DNEL = Izvedeni stupanj bez ucinka

EUH izvjeStaj = CLP-specifi¢an izvjeStaj o opasnosti

PNEC = Predvidena koncentracija bez efekta

RRN = REACH Registracijski broj

PBT = Postojan, bioakumulativni i toksi¢ni

vPVB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativho

ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari

IATA = Internacionalno udruzenje zracnog transporta

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikacija Obrazlozenje

Nije klasificiran.

Cijeli tekst skra¢enih H iskaza
Nije primjenljiv.

Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS]

Nije primjenljiv.
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Odgovara Propisu (EC) Br. 1907/2006 (REACH), Aneks II, izmjenjen i dopunjen Propisom (EU) Br. 2015/830

Kod : 00353804 Datum izdanja/Datum revizije : 27 Travanj 2018
SIGMA CONTOUR AQUA PU MATT

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Povijest

Datum izdanja/ Datum : 27 Travanj 2018

revizije

Datum prethodnog izdanja : Nema prethodnih validacija
Pripravio : EHS

Verzija 1

Demanti

Obavijesti sadrzane na ovom listu osnivaju se na trenutatnom znanstvenom ili tehnickom znanju.

Namjena je ove obavijesti da vam skrene pazZnju na zdravstvene i sigurnosne aspekte koji se tiCu proizvoda koje
isporucuje PPG, te da prepuruc¢e mjere opreza za skladistenje i uporabu proizvoda. Ne daje se nikakvu garanciju u vezi
sa svojstvima tih proizvoda. Ne prihvaca se nikakvu odgovornost za bilo kakav propust pregleda mjera sigurnosti koje
su opisane u ovom listu ili za bilo kakvo nepravilno postupanje s proizvodima.
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